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ALLGEMEINE HINWEISE I N D EX

Wassergefahrdende Stoffe

Allgemeine Hinweise

O Beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind grundséatzlich die ortlich gelten-
den Vorschriften und Richtlinien zu beachten. Um Gesundheitsscha-

H den zu vermeiden ist beim Umgang mit Arbeitsstoffen die person-
liche Schutzausristung zu tragen. Dies gilt im Besonderen fiir den
direkten Kontakt mit der Haut.

Die Verwendung eines Dunstabzugs verhindert das Einatmen von
gesundheitsgefahrdenden Schadstoffen.

Es dirfen nur die in der Benutzerdokumentation angegebenen Ar-
beitsstoffe verwendet werden.

Zusatzstoffe wie Additive, z. B. Alkohole, Glykole, Biozide, Korrosi-
onsschutzmittel, Hochdruck- und Verschleifdschutzzusatze dirfen nur
nach Rucksprache mit dem jeweiligen Anbieter verwendet werden.
Fir Maschinenschaden, die auf Wechselwirkungen unterschiedlicher
Arbeitsstoffe zurlickzuflihren sind, wird keine Gewahrleistung Uber-
nommen.

Die Auswahl geeigneter Kombinationen von Kihlschmierstoff und
Bettbahndl bzw. FlieRfett, sowie deren richtige Wartung und Pflege
muss sichergestellt sein.

[—lo [Io

O Auswahl, Einsatz und Wartung der Arbeitsstoffe unterliegen der Ver-
H antwortung des Betreibers.

Wassergefahrdende Stoffe

Beim Betrieb von Drehmaschinen werden teilweise wassergefahrdende Stoffe
eingesetzt.

Der Aufstellort der Drehmaschine muss deshalb so gesichert werden, dass bei
Storungen keine dieser Stoffe in das Grundwasser gelangen kdnnen. Besteht am
Aufstellort kein ausreichender Bodenschutz, missen folgende MafRnahmen getrof-
fen werden:

e Drehmaschinen inklusive Anlageteile nur in einer Ruickhalteeinrichtung betreiben.
Die GroRRe der Ruckhalteeinrichtung richtet sich nach der im Storungsfall freige-
setzten Fluidmenge.

e Forder- und Handhabungsbereich gegen Spritz- und Tropfverluste sichern.

Entsorgung verbrauchter Arbeitsstoffe

O Bei der Entsorgung von Hilfs-, Kiihl- und Schmierstoffen mussen die
jeweils ortlich geltenden Richtlinien und Vorschriften berlcksichtigt
werden.

4 Hinweise zu Arbeitsstoffen
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Kihlschmierstoffe

Allgemeines zu Kiihlschmierstoffen

Klhlschmierstoffe haben die Aufgabe die bei der Bearbeitung erzeugte \Warme aus
dem Bearbeitungsbereich abzuflhren, die Reibung zwischen Werkzeug und Werk-
stlick zu reduzieren und den Bearbeitungsbereich frei von Spanen zu halten.

O Es durfen nur Kihlschmierstoffe auf Mineral6lbasis verwendet wer-
den. Weder synthetische, esterdlhaltige oder biologische Kuihlschmier-
n stoffe sind zugelassen.
Sollten andere Kuhlschmierstoffe eingesetzt werden, liegt dies in der
Verantwortung des Betreibers bzw. Kihlschmierstoff-Herstellers.

Fur Kthlschmierstoffe gilt grundsatzlich, dass sie

e regelmalig Uberprift werden
e nicht verharzen dirfen

e keine Schleifmittelriickstande wie z.B.: Korund oder CBN (kubisch, kristallines
Bornitrid) enthalten dirfen

e andere verwendete Schmierstoffe nicht zersetzen, erharten oder abspulen
e auch nach ldangerem Gebrauch voll wirksam sind
e oxydations- und emulsionsfest sind

e Dichtungen oder Abstreifer aus Werkstoffen wie Nitrilkautschuk (NBR), Polyure-
than (PUR) und Viton nicht beschadigen

e Zweikomponentenlacke und Dichtungswerkstoffe, die im Maschinenbau ge-
brauchlich sind, nicht angreifen.

Bei Unklarheiten mit dem jeweiligen Kihlschmierstoff-Hersteller Rlicksprache halten.

O Kihlschmierstoff dient wéhrend der Bearbeitung als Korrosionsschutz.
Die Vorschriften der Kihlschmierstoffhersteller Uber das Mischungs-

n verhéltnis, Uberwachung der Konzentration und dem pH-Wert sind zu
beachten.

Kdhlschmierstoffbezeichnungen und Kuhlschmierstoffeigenschaften sind nach DIN
bzw. ISO genormt.

Der Klhlschmierstoff muss hinsichtlich seiner Verwendung geprUft sein und hier-
bei den Vorschriften zur Einhaltung von Umwelt- und Gesundheitsbestimmungen
entsprechen.

Diese Prifung muss gemafd der Norm VDI 3035 erfolgen. In diesem Zusammen-
hang wird auch auf die Norm VDI 3397 Blatt 2 hingewiesen, welche die Maf3nah-
men zur Qualitatserhaltung, Prozessverbesserung, Abfall- und Abwasserverminde-
rung beschreibt.



KUHLSCHMIERSTOFFE I N D EX

Allgemeines zu Kihlschmierstoffen

O Bei Umstellung des Kuhlschmierstoffes auf ein anderes Produkt oder
beim Wechsel des Herstellers ist eine komplette Spulung und Reini-

ﬂ gung der Kdhlschmierstoffanlage mit diesem Kuihlschmierstoff durch-
zuflihren. Dabei muss die Gleichwertigkeit vom Lieferanten schriftlich
garantiert werden.

O Im Bedarfsfall darf nur neuer oder aufbereiteter Kihlschmierstoff
nachgeflllt werden. Der aufbereitete Kihlschmierstoff muss hierbei

ﬂ die gleichen technischen Eigenschaften besitzen wie neuer Kihl-
schmierstoff. Dies gilt insbesondere fir den Anteil und die Gréfde der
enthaltenen Partikel.

Bei Maschinen, die mit Kihlschmierstoff betrieben werden, kann es zu einer leich-
ten Vermischung von Kihlschmierstoff und Hydraulikdl kommen.

Schaumverhalten

Das Aufschaumen der Kihlschmierstoffemulsion kann durch Zusatze vermindert
werden.

UnsachgemaRe Handhabung

Durch unsachgemafie Handhabung (wenn z.B. Essensreste, Zigaretten oder ahnli-
ches in den Spaneraum geworfen werden) kann der Kihlschmierstoff mit Bakterien
und Pilzen infiziert werden.

Dies hat zur Folge:

e FErhohte Korrosion

e Zusetzen der Kihlschmierstoffleitungen

e Auflésen von Lack und Kunststoffteilen

e Hautausschlage oder allergische Reaktionen

6 Hinweise zu Arbeitsstoffen
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KUHLSCHMIERSTOFFE I N D EX

Wassermischbare Kiihlschmierstoffe (Emulsionen)

Wassermischbare Kiihlschmierstoffe (Emulsionen)

O Der Zustand des Kihlschmierstoffs muss durch Sichtprifung im
Kuhimittelbehélter Uberprift werden. Auf der ruhenden Emulsion darf

H keine geschlossene Olschicht vorhanden sein, da dies zu einer star-
ken Vermehrung von Keimen fiihrt.

Der Einsatz von Emulsion als Kihlschmierstoff erfordert eine haufigere und inten-
sivere Wartung, damit gleichbleibende Quialitat, hohe Verflgbarkeit sowie Werter-
haltung der Drehmaschinen sichergestellt sind. Vorschriften der Kihlschmierstoff-
hersteller Uber Mischungsverhaltnis, Konzentrationslberwachung, pH-Wert-Kontrolle
usw. beachten.

O Die Kihlschmieremulsion muss zu jedem Zeitpunkt ihres Gebrauches
H die Vorgaben des Kihlschmierstoff-Herstellers erflllen (Siehe Daten-
blatt).

Ebenso sind die Priifparameter und Intervalle gemaf’ Herstelleranga-
ben zu beachten.

Wichtige Prifparameter sind z.B.:

Konzentration
pH-Wert
Keimzahl
Schimmelpilze

Ansetzwasser/Wasserharte

Ansetzwasser muss Trinkwasserqualitdt haben. Die Gesamthéarte* des Wassers
muss 1.79 mmol/l bis 3.57 mmol/l (entspricht 10 °dH bis 20 °dH) betragen. Wei-
cheres Wasser erhoht die Schaumneigung, harteres Wasser beeintrachtigt die physi-
kalische Stabilitat der Kihlschmierstoff-Emulsion und fiihrt zu Ablagerungen.

Von wesentlicher Bedeutung ist auch der Anteil der Elektrolyte, wie z.B. Chloride,
sowie der Nitratgehalt, die u.a. die Stabilitdt und den Korrosionsschutz einer Kihl-
schmierstoff-Emulsion nachteilig verandern.

(*Bitte die landerspezifischen Umrechnungen beachten)

Hinweise zu Arbeitsstoffen 7
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KUHLSCHMIERSTOFFE

Nicht wassermischbare Kiihlschmierstoffe (Schneidole)
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Nicht wassermischbare Kiithlschmierstoffe (Schneidole)

O

11

MalRnahmen definieren und umsetzen.

Bei der Verwendung von Schneiddlen missen Mafsnahmen zum
Schutz vor Branden getroffen werden. Dies liegt in der Verantwor-
tung des Maschinenbetreibers. Dieser muss die hierfir erforderlichen

Es dirfen nur Schneiddle auf Mineralolbasis verwendet werden.

Schneiddle durfen keine Inhaltsstoffe enthalten (z.B. Chlor, aktiver
Schwefel), die Schaden in der Maschine verursachen (z.B. Korrosion,
Bauteilversagen, Dichtungszersetzung).

Schneiddle auf biologischer Basis dirfen grundsatzlich nicht verwen-
det werden. Sollten andere Kihlschmierstoffe eingesetzt werden,
liegt dies ebenfalls in der Verantwortung des Betreibers bzw. Kihl-
schmierstoff-Herstellers..

Wichtige Kenndaten fir diese Kihlschmierstoffe sind Viskositat, Verdampfungsver-

lust und Flammpunkt.

Die eingesetzten Schneiddle missen folgende Eigenschaften aufweisen:

Viskositatsklasse | Viskositat 40 °C Flammpunkt Verdampfungs-

Verfahren verlust

mit offenem Tie- bei 250 °C
gel (Cleveland) (Noack)

nach nach nach nach

ISO 3448:1992 DIN EN ISO 3104 ISO 2592 CEC L-40-93
ISO VG 10 9.0 - 11.0 mm?/s > 155 °C < 60 %
ISO VG 15 13.5 - 16.56 mm?%/s > 190 °C <25 %
ISO VG 22 19.8 - 24.2 mm?/s > 200 °C <15 %

Hinweise zu Arbeitsstoffen
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KUHLMITTEL IN DEX

Kuhlmittel

Das Kuhimittel dient als Transportmedium in Kihleinheiten (z.B: Warmetauscher). Es
darf nicht mit Kihlschmierstoff verwechselt werden.

O Beim Nachflllen darf nur das vorgegebene Kihimittel (Schild am
KUhimittel-Behalter/Kihlgerat) eingefillt werden. Ist kein Schild auf

H dem Behalter/Kuhlgerat vorhanden, muss das bereits verwendete
KUhimittel nachgeftllt werden.

O Bei Verwendung einer externen (betreiberseitigen) Kihlmittelversor-
gung mussen Druck, Temperatur und Durchflussmenge den Angaben
in der Benutzerdokumentation der jeweiligen Maschine entsprechen.

Vor dem Nachflllen die Konzentration des KihImittels prifen.

Vor dem Wiederbefillen mit einem neuen Kihimittel muss die ge-
samte Kiihlanlage sorgfaltig gereinigt und mehrfach mit sauberem
Wasser durchgespult werden.

[—]o

Das Mischen unterschiedlicher Kihimittel kann biologische/chemische
Reaktionen auslosen und Folgeschaden an Bauteilen verursachen.

Diese biologisch-chemischen Reaktionen haben in der Regel meist
auch direkte Auswirkung auf die Maschine (z.B. durch verstarkte
Korrosionserscheinungen).

KihImittel, dass sich auf Grund von biologisch-chemischen Reaktio-
nen verandert hat — gekippt ist — erflllt nicht mehr die geforderten
Eigenschaften und muss komplett erneuert werden.

Wird das KuhImittel aus einem Konzentrat und \Wasser angesetzt
stets nur demineralisiertes \Wasser verwenden.

Grenzwerte*

— AUSSENEN ..o, klar, ohne Bodensatz
— Ph-Wert (20° C) .oovoiiiveeeieeeee e, 75 ...90

— Elektrische Leitfahigkeit (20 °C) ....cccoooovveeveiennne, < 250 ms/m3

—  Gesamtharte™ .......cociieiiecceee e, < 20 °dH (3,57 m/mol)
= ChIOM o < 50 g/m3

— organische Verunreinigungen .........c..cccooveeveeveenenn.n. < 1000 '/ml

= SUlfat o, < 25 ppm

— Max. PartikelgrofRe ..........ccooovoveoieeieeeeeeee < 0,05 mm

(*Bitte die landerspezifischen Umrechnungen beachten)

Hinweise zu Arbeitsstoffen 9
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KUHLMITTEL
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Maschinen mit externer Kihlwasserversorgung

Wasserqualitat und Wasserbehandlung

An den meisten Maschinen sind eingangsseitig Schmutzsiebe verbaut (Maschen-
weite 0,5 mm). Diese dienen nicht zum Reinigen von verschmutztem \Wasser,
sondern sollen im Schadensfall einen mdglichen Schmutzeintrag in die Maschine
verhindern.

Erforderlich ist eine externe Kihlwasserreinigung (Filterfeinheit < 0,1 mm).

Wasserkreislauf bei externer Wasserversorgung

Im Kdihlkreislauf muss ein Korrosionsschutzmittel zur Konservierung und ein Biozid
gegen Algen und Schleimbakterien vorhanden sein.

Falls vom Kihlanlagenhersteller vorgeschrieben, muss zudem ein Frostschutzmittel
im Kdhlwasserkreislauf vorhanden sein.

Maschinen mit Wasserruckkiihlgerat

Wasserkreislauf

Der Kuhlwasserkreislauf ist ein halboffenes System mit Mischmaterial-Anwendung
(Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gummi, Kunststoff) und besteht in der Regel aus
einem Wasserrickkihlgerat in der Nahe der Maschine, welches Uber zwei Gummi-
schlauche mit dem Kuihlwassersystem der Maschine verbunden ist.

Bei der Neubeflllung der Anlage muss ein Frostschutzmittel (bis -15 °C), und, wenn
entsprechend der Herstellerangaben erforderlich, auch ein Rostschutzmittel zur Kon-
servierung und ein Biozid gegen Algen und Schleimbakterien zugegeben werden.

Wasserbehandlung

Bei der Erst- oder Neubefillung muss dem Wasser ein Frostschutzmittel beige-
mengt werden. Um die jeweiligen Mischungsverhéltnisse sicherzustellen empfeh-
len wir die Verwendung eines Fertiggemisches das Uber den Maschinenhersteller
bezogen werden kann. Mit dieser Beimischung von Frostschutz ist gleichzeitig ein
ausreichender Frost- und Korrosionsschutz gewahrleistet.

Das Schutzmittel fur die Erstbefilllung des Wasserkreislaufs (Maschine mit Wasser-
rlckkdhlgerat) wird mit der Maschine mitgeliefert

Hinweise zu Arbeitsstoffen
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HYDRAULIKOL I N D EX

Eigenschaften fur Hydraulikole

Hydraulikél

Hydraulikdl dient neben der Kraftlbertragung in hydraulischen Elementen auch als
Kihimittel in Kthlkreislaufen.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten kann Kihlschmierstoff in den Hydraulikdl-
Kreislauf gelangen. Das Hydraulikdl muss eine geringe Menge Kuhlschmierstoff
oder Kuhlmittel aufnehmen kénnen. Hierbei dirfen aber seine hydraulischen Eigen-
schaften nicht beeintrachtigt werden.

O Um eventuell mdgliche schéadliche Wechselwirkungen zwischen un-
terschiedlichen Hydraulikblen zu vermeiden, muss beim \Wechsel des
n Herstellers oder zwischen unterschiedlichen Produkten des gleichen
Herstellers das vorhandene Hydraulikdl im Vorratsbehalter (Tank)
abgesaugt werden.
Dies gilt auch, wenn das neue Hydraulikdl Gber die identische Spezifi-
kation wie das bisher verwendete Hydraulikol verflgt.

O Index empfiehlt und beflllt alle Maschinen mit

n Renolin MR10 ISO VG 32 (Fa. Fuchs)

Eigenschaften fir Hydraulikole

e Schmierstoffklasse L
gemafd ISO 19378

e Viskositatsklasse ISO VG 32
gemaf’ DIN ISO 3448

Klassifikation HLPD
gemald ISO 6743/4, DIN 51502 und DIN 51524-2

Reinheitsgrad 15/13/10
gemal ISO 4406

Hinweise zu Arbeitsstoffen 11
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SCHMIERSTOFFE I N D EX

Zentralschmierung und sonstige Verwendungsstellen

Schmierstoffe

Grundsétzlich gilt:

e Die Schmierstoffe dirfen sich durch den Kihlschmierstoff nicht zersetzen, erhar-
ten oder abspllen lassen.

e Sie muUssen alterungsbestandig, oxydations- und emulsionsfest sein, und dirfen
die Lackierung, sowie die im Maschinenbau gebrauchlichen Dichtungswerkstoffe
nicht angreifen.

O Wenn in der Dokumentation der Maschine keine Angaben zu
H Schmierstoffen enthalten sind, gelten die folgenden Angaben.

Zentralschmierung und sonstige Verwendungsstellen

Eigenschaften fiir Schmieréle

e Schmierstoffklasse L
gemald ISO 19378

Viskositatsklasse ISO VG 68 oder ISO VG 220
gemal ISO 19378

O Es ist unbedingt der jeweilige Hinweis am Schmierolbehalter zu

H beachten.

e Klassifikation CGLP
gemal ISO 6743/4, DIN 51502 und DIN 51524-2

Eigenschaften fiir Schmier- bzw. FlieR¥fette

e Konsistenzklasse NLGI 000
gemafd DIN 51818

e GP 000 N-30
gemafd DIN 51502

e |SO-L-XCHB 000
gemal ISO/DIS 6743-9

O Bei den verwendeten Olen bzw. Fetten fiir Spannmittel (Spannfutter
oder Spannzange) gelten die Angaben des jeweiligen Spannmittel-
Herstellers.
12 Hinweise zu Arbeitsstoffen
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SCHMIERSTOFFE I N D EX

Zentralschmierung und sonstige Verwendungsstellen

Eigenschaften fir Spindelédle

Grundsatzlich gelten hier dhnliche Eigenschaften wie bei Schmierdlen:

O Es durfen nur Spindeldle verwendet werden die sehr alterungsbe-
H standig sind, und aufsergewohnlich gute Kalteeigenschaften besitzen.

e Schmierstoffklasse CL (Getriebedl)
e Viskositatsklasse DIN 51519

e Anforderungen nach DIN 51517-2

Hinweise zu Arbeitsstoffen 13
CNC-Drehmaschinen
DAAQ0BDE- 2023-09-18



REINIGUNGSMITTEL I N D EX

Reinigungsmittel

Die Maschine ist nur mit einem normalen Reinigungstuch und Waschpetroleum
oder Reinigungsol zu reinigen.

O Keine Putzwolle und leicht verflichtigende Ldsungsmittel wie Benzin,
ﬂ Trichlorathylen oder ahnliches verwenden.

O Die Maschine darf nicht mit Druckluft gereinigt werden!

Eine Reinigung der Maschine mit Dampf-, Hochdruck- oder Trocken-
eis- Reinigungsgeraten ist nicht gestattet.

[—]o

14 Hinweise zu Arbeitsstoffen
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PNEUMATIK
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Pneumatisch gesteuerte Maschinenfunktionen
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Pneumatik

Pneumatisch gesteuerte Maschinenfunktionen

e Sperrluft

e Ansteuerung von Kihlschmierstoffventilen

e \Werkstlickabfihrung mit Greifer (Option)

e Offnen und SchlieRen von Tiiren und Klappen

e Kundenspezifische Einrichtungen wie Werkstlck-Messeinrichtung, -Anlagekontrol-
len, -Spannung, -Ausrichteinrichtung, usw.

Geforderte Eigenschaften

Um einen storungsfreien Betrieb der Maschine zu gewahrleisten, muss vom Betrei-
ber Druckluft in entsprechender Qualitat bereitgestellt werden.

Die Qualitat der Druckluft wird nach ISO 8573-1 in Klassen eingeteilt, in welchen
der zulassige Grad und die Art der Verunreinigungen festgelegt sind.

Art der Verunreinigung | Qualitatsklasse | Erklarung

Feste Verunreinigungen 4 max. TeilchengroRe 15 um
max. Teilchendichte 8 mg/m3

Drucktaupunkt 4 +3 °C

Gesamtolgehalt 4 <56 mg/m?

Die erforderliche Druckluft wird in einer Wartungseinheit weiter aufbereitet. An der
Wartungseinheit sind keine Einstellungen notwendig.

Werkseitig betragt der Systemdruck (Pneumatik) 6 bar.

An den Anzeigen kénnen die Werte auf Normalfunktion Uberprift werden.

Luftverbrauch

Der Luftverbrauch wird sowohl durch den Maschinentyp, als auch durch die jeweili-
ge Maschinenausstattung und die Taktzeit beeinflusst.

Zur genauen Bestimmung des entsprechenden Luftverbrauchs der jeweiligen Ma-

schine unbedingt die Benutzerdokumentation beachten, oder mit dem Maschinen-
hersteller Ricksprache halten.

15



KORROSIONSSCHUTZ
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Korrosionsschutz
Werkseitig werden folgende Korrosionsschutzmittel verwendet:

— RIVOLTA K.S.P. 204 einfacher dliger Korrosionsschutz mit restschmierenden
Eigenschaften

— RIVOLTA K.S.P. 317 widerstandsfahiger wachsartiger Langzeitkorrosionsschutz
far den langeren Transport z. B. auf dem Seeweg oder bei langer Lagerung.

Einfacher oliger Korrosionsschutz

Vor der Auslieferung werden alle Maschinen mit einem Korrosionsschutz versehen.
Das Entfernen des Korrosionsschutzes vor Inbetriebnahme ist nicht notwendig, da
dieser Uber den Kuhlschmierstoff abgetragen wird.

Wachsartiger Langzeitkorrosionsschutz

Wird eine Maschine langere Zeit eingelagert oder ist der Transportweg sehr lang,
z.B. ein Transport auf dem Seeweg, wird die Maschine an bestimmten Stellen zu-
satzlich mit einem wachsartigen Langzeitkorrosionsschutz eingespriiht. Hochwertige
Teile bzw. Elemente an der Maschine wie z.B. Kugelrollspindeln oder Schwenkgrei-
fer darfen nur mit der einfachen oligen Ausflhrung des Korrosionsschutzes einge-
spriht werden.

O Diese Maschinen sind besonders gekennzeichnet.

ﬂ An der Sichtscheibe der Arbeitsraumtlre befindet sich hierzu ein
Hinweis zu diesem Korrosionsschutz.

Maschinen die so gekennzeichnet sind mussen gereinigt werden, da
sonst Abstreifer und Dichtungen beschadigt werden kénnen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass als Reinigungsmittel ein dunnflissi-
ges Ol auf Mineraldlbasis verwendet werden muss.

Bei erneutem Versand mussen die Maschinen (den Transportbedingungen ange-
passt) wiederum mit einem entsprechenden Korrosionsschutz eingespriiht werden.

O Bei der Verwendung von Korrosionsschutzmittel anderer Hersteller
muss die Gleichwertigkeit vom Lieferanten bzw. Hersteller schriftlich
garantiert werden.

Hinweise zu Arbeitsstoffen
CNC-Drehmaschinen
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